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  CARATTERISTICHE TECNICHE
  E DIMENSIONALI:

•	 Maniglia superiore per la movimentazione.
•	 4 ruote antiforatura di cui 2 fisse e 2 girevoli 

con freno.
•	 Attacco rapido per aspirazione da fusti.
•	 Supporto porta pistola frontale.
•	 Gancio regolabile per fissaggio fusto.
•	 Capacità: 220 litri.
•	 Dimensioni: 750x800x1100h mm.
•	 Peso a vuoto senza fusto: 28 kg. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 		
AND DIMENSIONS:

•	 Top handle for easy moving.
•	 4 puncture proof castor wheels, 2 fixed and 2 

swivel with brakes.
•	 Quick coupling for suction from drums.
•	 Front nozzle holder.
•	 Adjustable hook for drum mounting.
•	 Volume: 220 L.
•	 Dimensions: 750x800x1100h mm.
•	 Empy weight withuot drum: 28 Kg.
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IT Carrello per trasporto ed erogazione di soluzioni a base di Urea.

EN Special trolley for transport and delivery of DEF.
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Emiltrolley®

1. Chiave regolazione 
della portata 5-10 L/min.
Flow rate 5-10 L/min 
adjusting key.

2. Contalitri digitale K24.
Digital flowmeter K24.
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Carrello per il rifornimento di AdBlue® a mezzi operativi 
e di cantiere, macchine agricole e autocarri in genere, 
dotato di pompa a 220 V con portata 30 L/min, 4 m 
di cavo, pistola automatica e 3 m di tubo in EPDM.
Emiltrolley® può in alternativa essere equipaggiato di 
pistola manuale così come di pompa manuale.

Optional:
• Contalitri digitale K24.
• Fusto provvisto di valvola di sfiato superiore.

Carrello con pompa a 220 V, portata 30 L/min, 4 m di  
cavo, pistola automatica ZVA idonea al rifornimento 
delle autovetture (con regolazione 5-10 L/min tramite 
chiavetta di regolazione in dotazione) e 3 m di tubo 
in EPDM.

Optional:
• Contalitri digitale K24.
• Fusto provvisto di valvola di sfiato superiore.

220 liters metal trolley for safety refuelling of 
trucks, operating vehicles and crafts, equipped with 
220V battery pump, 30 l/min flow rate and 4 m ca-
ble with battery connectors, automatic nozzle, 3 m 
EPDM hose and quick connector for drum.
Available with manual pump and/or manual nozzle.

Optional:
• Digital flow meter K24.
• Drum with upper relief valve.

220 liters metal trolley equipped with 220V battery 
pump, 30 l/min flow rate and 4 m cable with battery 
connectors, automatic nozzle specific for car refu-
elling (adjustable 5-10 l/min by a dedicated key), 3 
m EPDM hose and quick connector for drum.

Optional:
• Digital flow meter K24.
• Drum with upper relief valve.

Emiltrolley®
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